
R-ВЕРСИЯ | GSZ-СЕРИЯ | ДОМКРАТЫ        2 

25 кН 
GSZ-25-R | Ходовая гайка 

Стандартная конфигурация 

Технические данные серии GSZ-25-S / GSZ-25-R 

Макс. статическая нагрузка: 
Макс. динамическая нагрузка: 
Скорость приводного вала: 

Стандартный размер винта: 
Передаточное отношение: 
Материал корпуса: 
Червячный вал: 
Вес (редуктор домкрата): 
Вес винта / м: 
Смазка редуктора: 
Смазка винта: 
Рабочая температура: 
Момент инерции: 
Входной момент (при 1500 об/мин): 
Передаваемый крутящий момент:
Приводной момент MG (Нм):

Момент трогания: 

25 кН (2,5 т), сжатие/растяжение См. 
карты рабочего цикла 
1500 об/мин / макс. 3000 об/мин 
(зависит от нагрузки и ED) 
Tr 30x62)

6:1 (N) / 24:1 (L) 
Алюминий, с защитой от коррозии 
Сталь, закаленная, шлифованная 
3,8 кг 
4,5 кг 
Синтетическая смазка 
Консистентная смазка 
Макс. 60°C, выше по запросу 
N: 0,667 кг см² / L: 0,443 кг см² 
Макс. 18 Нм (N) / макс. 10 Нм (L) 
Макс. 108 Нм 
F (kN) x 0,633 ,4) (N-норм.) 
F (kN) x 0,203 ,4) (L-Lмедл.) 
Приводной момент MG x 1,5 

Обеспечьте безопасное расстояние (минимум) 10 мм между редуктором 
и гайкой или между гайкой и концом резьбы! 
Подробное определение установочных размеров в зависимости от хода 
(гофрозащита, винт, защитная труба...) легко возможно с помощью 
нашего онлайн-конфигуратора: www.zimm.com 

Важная информация: 
1) 
2) 

Прверьте удлинение , например для гофрозащиты, через конфигуратор. 
Tr 30x6 - стандартный, также доступны: 2-заходный, INOX, с левой резьбой, 
усиленный винт Tr 40x7 (только для R-версии)
Коэффициент, включающий К.П.Д. передат. отношение и 30%-безопасность
Для винта с шагом 6 мм 
Определить длину защитной трубы SRO легко и удобно с помощью нашего 
онлайн-конфигуратора: www.zimm.com

3) 
4) 
5) 
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Код заказа 
Домкрат
(серия)  

Передаточное
отношение Винт 

Ход на
1 оборот 

Размер Версия 

GSZ-25-RN 
GSZ 25 R (ходовая 

гайка) 
N (норм.) 6:1 

Tr 30x6 
1,00 мм 

GSZ-25-RL L (медл.) 24:1 0,25 мм 

www.zimm.com

   2        ДОМКРАТЫ | GSZ-СЕРИЯ | S-ВЕРСИЯ 

25 кН 
GSZ-25-S | Ходовой винт 

5)Длина трубы SRO с винтом Tr 30x6 

Без устройства AS/VS 

С устройством AS/VS 73 + Hub 

С устройством VS и 
выключателями ESSET 125 + Hub 

56
149 + Hub С устройством VS,

ESSET и плитой KAR 
*Поворотная плита KAR, установлена 
на стороне F (снизу). Ø70

Сечение трубы квадратное или круглое 

Стандартная конфигурация 

25 кН
Характеристики рабочего цикла, тепловые (S + R) 
Передаточное отношение „N‘‘ (6:1) Передаточное отношение „L‘‘ (´24:1) 

25 
[кН] 

20 

25 
[кН] 

20 

15 15 

10 10 

5 5 

0 0 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ED %/10 мин при 20°C ED %/10 мин при 20°C 

Эти карты используются для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и при правильном 
обслуживании (смазка и т. п.). Карты созданы на основе стандартной трапецеидальной резьбы ZIMM Tr 30x6. В случае шарико-винтовой передачи 
KGT продолжительность включения может быть во много раз больше. 
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500 rpm 

3000 об/мин 1800 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 

3000 об/мин 1800 об/мин m 1500 об/мин 1000 об/мин 500 об/мин 

Код заказа Домкрат
(серия)  

Передаточное
отношение  

Ход на
1 оборот Размер Версия  Винт 

GSZ-25-SN 
GSZ 25 S (ходовой  

винт) 
N (норм.) 6:1 

Tr 30x6 
1,00 мм 

GSZ-25-SL L (медл.) 24:1 0,25 мм 

53 + Hub
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25 кН 
GSZ-25-S | Ходовой винт 

5)Длина трубы SRO с винтом Tr 30x6 

Без устройства AS/VS 

С устройством AS/VS 73 + Hub 

С устройством VS и 
выключателями ESSET 125 + Hub 

56
149 + Hub С устройством VS,

ESSET и плитой KAR 
*Поворотная плита KAR, установлена 
на стороне F (снизу). Ø70

Сечение трубы квадратное или круглое 

Стандартная конфигурация 

25 кН
Характеристики рабочего цикла, тепловые (S + R) 
Передаточное отношение „N‘‘ (6:1) Передаточное отношение „L‘‘ (´24:1) 
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ED %/10 мин при 20°C ED %/10 мин при 20°C 

Эти карты используются для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и при правильном 
обслуживании (смазка и т. п.). Карты созданы на основе стандартной трапецеидальной резьбы ZIMM Tr 30x6. В случае шарико-винтовой передачи 
KGT продолжительность включения может быть во много раз больше. 
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Код заказа Домкрат
(серия)  

Передаточное
отношение  

Ход на
1 оборот Размер Версия  Винт 

GSZ-25-SN 
GSZ 25 S (ходовой  

винт) 
N (норм.) 6:1 

Tr 30x6 
1,00 мм 

GSZ-25-SL L (медл.) 24:1 0,25 мм 

53 + Hub
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